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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
INWERTOROWY MAGNUM DF-13000i

Cena 12 290,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki Do 48 godzin

Numer katalogowy U A DF-13000I

Kod producenta U A DF-13000I

Kod EAN 5905323127128

Opis produktu

MAGNUM DF-13000i - inwerterowy agregat prądotwórczy 400 V / 230 V

W warsztacie i gospodarstwie granica przebiega dziś między jedną a trzema fazami: kompresor czy maszyna stolarska
potrzebują siły, a sterowniki i elektronika czystego, stabilnego prądu. DF-13000i jako największy agregat inwerterowy w
ofercie MAGNUM łączy jedno z drugim i pozwala przełączać się między pracą jednofazową a trójfazową jednym
przełącznikiem.

To profesjonalne urządzenie z czterosuwowym silnikiem benzynowym chłodzonym powietrzem i mocą maksymalną 11 kW.
Falownik utrzymuje stabilną częstotliwość 50 Hz i napięcie wyjściowe niezależnie od zmian obciążenia. Silnik uruchamiasz
stacyjką jak w samochodzie - akumulator znajduje się w zestawie.

Co zyskujesz
Moc maksymalna 11 kW - moc użyteczna 10 kW obsłuży urządzenia trójfazowe oraz kilka odbiorników
jednofazowych jednocześnie.
Napięcie 400 V i 230 V z przełącznikiem faz - jednym ruchem wybierasz tryb pracy dopasowany do podłączonych
urządzeń.
Gniazdo 400 V 32 A oraz dwa gniazda 230 V 32 A - przemysłowe przyłącza gotowe na maszyny o dużym poborze
mocy.
Rozruch elektryczny stacyjką OFF/ON/START - pewny start niezależnie od pogody, akumulator w zestawie.
Czysty prąd z falownika - stabilne parametry wyjściowe bezpieczne dla sterowników maszyn i elektroniki.
Zbiornik 30 l - największy zapas paliwa w rodzinie agregatów inwerterowych MAGNUM, na wiele godzin ciągłej pracy.
Wyświetlacze cyfrowe - stały podgląd parametrów pracy bezpośrednio na panelu.
Obudowa ochronna i podwozie jezdne - konstrukcja przygotowana do pracy w terenie, łatwa do przemieszczania
mimo wagi 93 kg.
Przyłącze uziemienia i przerywniki zasilania - bezpieczna praca z wieloma odbiornikami.

Co zasilisz w praktyce
Warsztat z maszynami trójfazowymi - kompresor, maszyny stolarskie lub ślusarskie zasilane z gniazda 400 V, z
zapasem na prąd rozruchowy.
Gospodarstwo rolne - urządzenia siłowe 400 V oraz oświetlenie i elektronika 230 V, w zależności od wybranego
trybu pracy.
Budowa i zasilanie awaryjne budynku - kilka obwodów jednocześnie, od elektronarzędzi po ogrzewanie i AGD.

Jak dobrać moc: zsumuj moc z tabliczek znamionowych urządzeń, które mają pracować jednocześnie. Odbiorniki z silnikiem
pobierają przy rozruchu prąd kilkukrotnie wyższy od znamionowego, dlatego zostaw im wyraźny zapas mocy.

Dla kogo
DF-13000i to wybór dla gospodarstw rolnych i warsztatów z maszynami trójfazowymi, firm budowlanych oraz wszystkich,
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którzy potrzebują mobilnej rozdzielni o przemysłowych parametrach.

Najczęstsze pytania

Kiedy pracować w trybie 400 V, a kiedy 230 V?
Tryb 400 V wybierasz dla maszyn trójfazowych: kompresorów, maszyn warsztatowych czy urządzeń siłowych w
gospodarstwie. Tryb 230 V służy odbiornikom jednofazowym. Między trybami przełączasz się przełącznikiem faz na panelu.

Jak uruchamia się DF-13000i?
Stacyjką OFF/ON/START, jak w samochodzie. Akumulator rozruchowy znajduje się w zestawie, więc urządzenie jest gotowe do
pracy od pierwszego dnia.

Czy nadaje się na zasilanie awaryjne budynku?
Tak, 10 kW mocy użytecznej pokrywa potrzeby domu lub niewielkiego zakładu. Podłączenie do instalacji z przełącznikiem sieć-
agregat musi wykonać wykwalifikowany elektryk.

Pewny zakup: 24 miesiące gwarancji przy zakupie konsumenckim (12 miesięcy przy zakupie na firmę), naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne u polskiego dystrybutora marki MAGNUM oraz dostępne od ręki akcesoria i doradztwo
techniczne.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: agregat uruchamiaj wyłącznie na otwartej przestrzeni - spaliny zawierają tlenek
węgla. Podłączenie agregatu do instalacji budynku powierz wykwalifikowanemu elektrykowi i korzystaj z przyłącza uziemienia.

MAGNUM DF-13000i to pełnowymiarowe zasilanie jedno- i trójfazowe wszędzie tam, gdzie kończy się sieć.
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