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IDEAL PRAKTIK CHARGER 10 LCD 6/12V

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Znamionowa pojemnos¢ akumulatora

Znamionowe napiecie zasilania
Wymiary opakowania df x szer x wys
Wymiary gabarytowe dt x szer x wys
Waga urzadzenia w kg

Stopien ochrony

Prad fadowania

Napiecie tadowania

Moc

Typ urzadzenia

199,00 zt

Na zaméwienie
24 godziny
PCHARGE10
PCHARGE10
5903991103444

1.2 - 80Ah (6V) | 10 - 220Ah (12V) |
tadowanie konserwacyjne do 300Ah

230 V; 50Hz (1ph)

73 x 165 x 300 mm
230 x 120 x 65 mm
820g

IP 20

2A (6V) | 2/10A (12V)
6V/12V

130 W

Elektroniczny

IDEAL PRAKTIK CHARGE 10 jest inwertorowym, inteligentnym oraz przenosnym prostownikiem do 6 i 12 woltowych
akumulatoréw kwasowych, zelowych, AGM, MF oraz EFB.

Urzadzenie wyposazone jest w wyswietlacz LCD.

Automatyczne wytgczenie po osiggnieciu na akumulatorze wymaganego napiecia oraz automatyczne wznowienie tadowania

po spadku napiecia na akumulatorze.

Proces tadowania akumulatoréw w petni sterowany elektronicznie.

Prostownik dysponuje trybami:

- TRYB ZIMOWY- funkcja tadowania zimnych akumulatoréw: optymalizuje tadowanie przy bardzo niskich temperaturach (niskie
temperatury mogg wptywac niekorzystnie na strukture chemiczng sktadnikéw akumulatora)
- TRYB SZYBKIEGO | POWOLNEGO tADOWANIA

Cechy urzadzenia :

- wyposazone jest w zabezpieczenie przeciw zwarciu biegundéw, przecigzeniu i odwrotnej biegunowosci.

- zasilane jest jednofazowo
- posiada wtyczke zasilania
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