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KUHTREIBER 205 Processor

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Zakres regulacji prgdu spawania
Zakres napiecia spawania
Zabezpieczenie sieci zasilajgcej
Srednica drutu stalowego

Pobér mocy

Predkos$¢ podawania drutu

Prad pobierany z sieci

Prad przy pracy 60%

Prad przy pracy 100%
Znamionowe napiecie zasilania
Wymiary gabarytowe dt x szer x wys
Waga urzadzenia w kg

Stopien ochrony

Typ urzadzenia

Prad przy pracy 15%

Uzwojenie transformatora
Podajnik

Srednica drutu samoostonowego
Srednica drutu ze stali nierdzewne;j
Srednica drutu aluminiowego

Stopnie regulacji pradu spawania

6 179,52 zt

Na zaméwienie
1499

40-190 A

19,0 -39,0 V

16A

0,6 - 0,8 mm

3,4 kVA

1,0 - 20,0 m/min
5A

95 A

80 A

3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
790 x 485 x 660 mm
52 kg

1P21
Transformatorowy
190 A

Cu

4 - rolkowy
0,8-1,0 mm

0,6 - 0,8 mm
0,8-1,0 mm

10

Kuhtreiber 205 Processor to profesjonalna maszyna spawalnicza. Z posréd wielu zalet spawarki warto wymieni¢ bardzo
dobre wiasciwosci spawalnicze, 10 stopni regulacji napiecia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka obcigzalno$¢, niezawodnos¢ i

bardzo tatwe sterowanie.

WYPOSAZENIE CYFROWE

2 TAKT / 4 TAKT
BURN BACK
EASY USE

SPOT PULS
FEED BACK

PRZEDGAZ / POGAZ

wygenerowano w programie shopGold


https://spawart.pl/kuhtreiber-205-processor-p-51.html

UP-DOWN

SOFT START

GENERATOR

TEST GAS

RESTORE PROGRAM (tylko SYNERGIC)
JOB MODE (tylko SYNERGIC)
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